
•	Empfindliche TE-Messung aufgrund der hohen Kopplungskapazität
•	Kompakter Aufbau mit einem einzigen Gerät für TE- und TD-Diagnose
•	Einfache Verkabelung: nur ein LWL und eine integrierte Batterie

•	Hohe Rauschunterdrückung durch Filterung
•	Echtzeit-Auswertung der Messdaten
•	Schnelle und umfassende Berichterstattung

IHRE VORTEILE
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Um die Diagnose von Mittelspannungskabeln so einfach,schnell und effizient wie möglich  
zu gestalten, haben wir das PDTD68-System entwicklet. Es bietet eine mobile Lösung für die 
Diagnose für alle Arten von Mittelspannungskabeln. Die PDTD68 erlaubt eine gleichzeitige 
und sensitive Teilentladungs- (TE) und Tangens-Delta-Diagnose (TD) und ist speziell für den 
Einsatz mit den HVA VLF-Prüfgeräten (Very Low Frequency) konzipiert.

Komplettsystem: Mit einem HVA VLF-
Prüfgerät entsteht ein vollwertiges System 
für Anwendungsbereiche bis 68 kV Aus-
gangsspannung.

Anwendung: TE- und TD- Diagnose aller 
Arten von Mittelspannungskabeln mit 
Längen bis zu 100 km mit einem portablen 
Diagnosesystem.

Zuverlässigkeit, vielseitigkeit: Entwi-
cklet für den robusten Einsatz in verschiede-
nen Umgebungen & Anwendungen, um eine 
langfristige Investition zu gewährleisten.

Leistungsstarke Software: Die b2 Suite 
führt durch den gesamten Prüfprozess mit 
automatischer TE-Auswertung, normgerech-
ten Prüfsequenzen und Grenzwertüberwa-
chung.

Flexible Stromversorgung: Betrieb über 
Akku oder USB-C® für maximale Flexibilität 
im mobilen Einsatz.

Konformität: Vollständig konform mit  
IEC 60270 für TE-Diagnose und IEEE 400.2 
für TD-Prüfung, für standardisierte und 
verlässliche Ergebnisse.

EINFACHER, SICHERER & UNKOMPLIZIERTER 
MESSAUFBAU
Alles, was die PDTD68 benötigt, ist eine Verbin-
dung zur HV Quelle, zum Prüfling & ein einziges, 
galvanisch getrenntes, Verbindungskabel zum PC.

PRÄZISE UND SENSITIVE  
ECHTZEITLOKALISIERUNG 
TE-Ereignisse werden lokalisiert mit einer 
Genauigkeit von 1 % und einer Auflösung 
von 0,1 pC bzw. 0,1 m.

GLEICHZEITIGE TE- UND TD-DIAGNOSE
Zeitgleiche TE- und TD-Diagnose führt zu 
einer erheblichen Zeitersparnis und 
verhindert Vorkonditionierung des Kabels.

EINTEILIG, KOMPAKT & PORTABEL
Die PDTD68 wurde für maximale Mobilfähigkeit 
entwickelt und ist für jede Art von Anwendung 
vor Ort einsetzbar. Die PDTD68 und das 
Zubehör findet in einem Koffer Platz.

Einsatzbereich (VLF-Sinus) max. 68 kVpeak, 48 kVrms

TE-Kapazität

- HV Koppelkondensator 22 nF

- HV Filter integriert

Abtastrate 250 MS/s

Integrierte TD (Auflösung / Genauigkeit) 1 x 10-5 / ± 1 x 10-4



Ausgangskenndaten

Einsatzbereich 1 ... 68 kVpeak   |    1 ... 48 kVrms

Betriebsspannungsform VLF-Sinus

Frequenzbereich 0,01 Hz ... 0,1 Hz in 0,01 Hz Schritten   |    Default: 0,1 Hz (Autofrequenz)

Diagnosemethoden

Prüfarten

Gleichzeitige TE- und TD-Diagnose

Teilentladungsdiagnose

Tangens-Delta-Diagnose

TECHNISCHE DATEN

Messung

Messbereich  
Ausgangsspannung

AC-Effektivwerte

Maximale Anzeigewert 70 kVpeak    |    50 kVrms

Auflösung 0,1 kVrms

Messgenauigkeit  ± 1% der Anzeige ODER ± 0,1 kVrms

Messbereich 
Ausgangsstrom

AC-Effektivwerte 

Maximale Anzeigewert 100 mApeak    |    70mArms

Auflösung 1 / 10 / 100 µArms

Messgenauigkeit ± 1% der Anzeige ODER ± 1 µA

Tangens-Delta

Last 10 nF ... 10 μF

TD-Messbereich 0,1 ... 999 E-3

Auflösung Einzelwert: 0,1 E-3    |    Mittelwert: 0,01 E-3

Messgenauigkeit ± 0,1 E-3

Last 0,5 nF ... 10 nF

TD-Messbereich 0,1 ... 999 E-3

Auflösung Einzelwert: 0,1 E-3   |    Mittelwert: 0,01 E-3

Messgenauigkeit ± 0,3 E-3

Widerstand

Messbereich 0,1 MΩ ... 5 GΩ

Auflösung 0,1 / 1 / 10 / 100 MΩ

Messgenauigkeit typ. 10%

Kapazität

Messbereich 0 ... 20 μF

Auflösung 0,01 / 0,1 / 1 nF und 0,01 / 0,1 μF

Messgenauigkeit typ. 20%

TE-Lokalisierung

Ausbreitungsgeschwindigkeitsbereich (v/2) 10 ... 150 m/µs

Messbereich 0,1 m ... 100 km

TE-Lokalisierung Genauigkeit 1% der Kabellänge

TE-Auflösung 0,1 pC

TE-Erkennung Empfindlichkeit 0,1 pC ... 100 nC

Abtastrate 250 MS/s250 MS/s

Bandbreite 30 MHz    |    einstellbare Digitalfilter
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LIEFERUMFANG

Art. Nr.

PDTD68 VLF Teilentladungsdiagnosesystem SH5060

Zubehör Stk. Art. Nr.

PDC1 Kalibrator 10 pC - 10 nC 1 GH5728

PDC Zubehör 1 *

PDTD HV-Anschlusskabel Prüfling PD 0,85 m MC14 1 GH0550

PDTD HV-Anschlusskabel Prüfling PD 1,6 m MC14 1 GH0551GH0551

Korona Kugel 2-teilig, min. Klemmabstand = 10 mm 2 KMD0081

MC Buchse 45° Anschluss B14AR-N 1 KES0105

MC Buchse mit geradem Anschluss B14AR-N 1 KES0209

G-Klemme 6-16 mm² mit M8 Flügelschraube 1 KES0274

Erdungskabel 16 mm² 2 m flach MC14/M8 1 GH0690

Erdungskabel 16 mm² 5 m flach MC14/Klemme 1 GH1010

Korona Kugel Abstandshalter M10 35 mm 2 KES0387

TE-Seriendämpfungswiderstand 3,9 kOhm MC14 male - MC14 female 1 GH0581

USB-Glasfaserkonverter USB-LWL-RS232 3 m 1 GH0624

PDTD68 optisches duo lite Kabel 10 m 1 GH0943

PDTD68-Kommunikationseinheit 1 GH5942

USB-C® Kabel USB-C® 1 m 1 KEK0219

Blockbatterie 9 V 2 M0026

b2 Suite v2 & entsprechende PDTD-Dokumentation auf USB-Stick 1 GZD5005

b2 Sicherheitshinweise für PD TD Geräte mehrsprachig 1 DHV1441

b2 Suite v2 Lizenz - 2 Aktivierungen 1 GS0012

Transportkoffer mit Rollen 1 VKR0070

Optional erhältlich

PDTD-2 TD-MC Zubehör für Guarding Nahes Ende & Fernes Ende 1 GH0926

Allgemeine Eigenschaften

Eingangsspannung USB-C® TE 5 V – 48 V   |   Messbetrieb ab 9 V möglich

Batteriebetrieb
Hauptbatterie Eingebaut; 6 V, 80 Wh                  |   im Vollbetrieb: 1 Messtag

TD-Satellit AustauschbareAustauschbare Blockbatterie 9 V   |   im Vollbetrieb: 1 Messmonat

Datenübertragung USB 3.0 zu Glasfaser

PC-Software b2 Suite v2.2 oder später

Umgebungs
bedingungen

Betriebstemperatur -10 ... +50 °C

Lagertemperatur -20 ... +65 °C

Abmessung L x B x H 303 mm x 303 mm x 610 mm

Gewicht 20,6 kg

*Das PDC-Zubehör besteht aus:
BNC-Kabel zu 4 mm Stecker;

Delfin Klemme 32 A 4 mm Buchse: 1x schwarz und 1x rot;
BNC-Steckerschutzkappe LD-PE; Winkelschraubendreher Torx Tx10
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